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Unsere Geschichte

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg griindeten meine Eltern, Wolfgang und Inge Dreve, ihr
zahntechnisches Labor im Herzen von Unna. Dank des kreativen Erfindergeists meines Vaters
entstanden schon bald die ersten Produkte fur den Vertrieb. Wir wurden auch zu einem der
Pioniere in der Herstellung von individuellen Otoplastiken aus Acrylat, die 1955 erstmals
in Unna gefertigt wurden. Unsere selbst entwickelten Ohrabformmaterialien auf Silikon-
basis ebneten den Weg in eine neue Ara und fanden rasch internationale Anerkennung in
der Horakustik. Um die Anwendung in der Branche zu erleichtern, brachten wir spater die
innovative Doppelkolben-Abdruckspritze sowie die heute so beliebten Doppelkartuschen
far 1:1 Silikone auf den Markt.



Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung von lichthartenden Kunststoffen, die unter
anderem zur Herstellung von Schalen fur Im-Ohr-Horgerate genutzt werden. Passend dazu
fertigen wir in Unna auch Lichtpolymerisationsgerate und eine Vielzahl an Laborgeréaten.
Seit 2003 setzen wir auf die 3D-Drucktechnologie — ein Bereich, in dem die Dreve Otoplastik
GmbH heute eine fihrende Marktposition einnimmt.

Mit Gber 400 Mitarbeitenden an den Standorten in Unna und Minneapolis, USA, sind wir
fur die Zukunft bestens geristet. Alle unsere Produkte — von Silikonen Gber Kunststoffe
bis hin zu Laborgeraten — werden traditionell in Unna produziert. In Europa sind wir mit
vielen unserer Produkte Marktflhrer. Unser hauseigenes Otoplastiklabor, das wéhrend der
Coronazeit umfassend modernisiert wurde, zéhlt zu den gréBten unabhangigen Laboren
seiner Art weltweit.

Meine Frau Gabi und ich fiihren den Betrieb in der zweiten Generation und sind besonders
glicklich, mit unserer Tochter Victoria Dreve die dritte Generation der Familie bereits integriert
zu haben. Damit ist die Zukunft unseres MDR-zertifizierten Familienunternehmens gesichert.

Unser Leitspruch: ,Innovation aus Tradition”.

Unsere Vision

Trotz HOhen und Tiefen ist es uns gelungen, unser Unternehmen erfolgreich in Familienhand
weiterzuentwickeln. In Zeiten der Digitalisierung und kiinstlichen Intelligenz, die selbstver-
standlich auch in unsere Produktion und unsere Produkte einflieBen, ist es uns besonders
wichtig, eine persdnliche und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden zu pflegen.
Wir sind jederzeit fir Sie da und freuen uns tber jede Kontaktaufnahme!

Herzlichst lhr

.

Dr. Volker Dreve

w| Ober uns



Nachhaltigkeit beeinflusst kontinuierlich die Optimierung und Entwicklung unserer Techno-
logien, Prozesse, Verpackungen und Innovationen.

Das haben wir bereits im Labor verandert:

e Plastikmullreduktion:

- Abschaffen der Plastikanhanger

- Ersetzen von Plastikverpackungen durch mehr recyclebare Papierverpackung
e Logistikpartner: DHL Go Green
¢ Erneuerbare Energien:

- Energiebedarf unseres Labors wird mit Solarstrom abgedeckt

- Ladesaulen fur Elektrofahrzeuge fiir Mitarbeitende, Kunden und Kundinnen

Die Zertifizierungen unseres Labors und unserer Otoplastiken sind nicht nur Ausdruck
unseres Engagements fir Qualitat, sondern auch eine Garantie fir Sie Produkte zu erhalten,
die hochsten Anspriichen gentigen. Unsere Verpflichtung zur Qualitat und Zertifizierung
spiegelt sich in jedem Schritt unseres Herstellungsprozesses wider, um sicherzustellen, dass
wir lhnen eine Dienstleistung anbieten, auf die Sie sich verlassen kdnnen.

Das Zertifikat wird nur an Unternehmen vergeben, die einen verbesserten
Ressourceneinsatz nachweisen kdnnen, bewiesenermaBen Engagement
im Bereich Soziales zeigen, sowie 6konomische Kennzahlen erfullen. Wir
freuen uns sehr Giber diese Auszeichnung und flihlen uns geehrt, dass unser
Engagement diese Wertschatzung erfahrt.
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Das Dreve-Labor

Obwohl wir uns zu einem Industrieunternehmen entwickelt
haben, ist das Otoplastiklabor, welches alle groBen Horgeréate-
hersteller beliefert, nachwievor der Kern der Firma Dreve.
Hier steckt auch unsere Innovationskraft: Neu entwickelte
Materialien und Produkte kénnen direkt im eigenen Labor
auf Herz und Nieren geprift werden.




Mit Herz dabei: Teamleiterin Otoplastikbiiro Heike Gubala und Laborleiter Axel Kohlmann

Die Otoplastik, auch als Ohrpassstlick bekannt, spielt eine wesentliche Rolle bei der Ver-
bindung zwischen dem menschlichen Ohr und einem Hérgerat. Oftmals unterschéatzt, ist
sie ein bemerkenswertes Prazisionswerk, das darauf abzielt, eine optimale Hérversorgung
bei maximalem Komfort und Passgenauigkeit zu erreichen. Aus diesem Grund ist sie ein
zentraler Bestandteil der Horsystemanpassung. Das Dreve Herzstlck wird individuell mit
den hochsten Qualitatsanspriichen gefertigt.

In diesem Katalog prasentieren wir Ihnen die komplette Range der Dreve Otoplastiken und
Laborservices.

Ob es sich um Hearing-Otoplastiken fir Hérgerate-Systeme oder um Protection & Comfort
Ohrpassstiicke fur verschiedene Larm- und Alltagssituationen handelt — unsere Kollektion
bietet eine Vielzahl von Formen, Materialien und Farben, die in verschiedenen automati-
sierten Fertigungsverfahren hergestellt werden. Asthetik und Tragekomfort steht dabei fiir
uns an oberster Stelle.

Das Dreve-Labor



00 ‘ Der Workflow

Wir setzen auf hochmoderne Fertigungsverfahren: Mithilfe automatisierter, digitaler Pro-

zesse werden unsere Otoplastiken beispielsweise durch den 3D-Druck oder mittels praziser

Frasvorgange hergestellt.

Scan der Ohrabformung

Konstruktion mittels Software

Rapid automated manufacturing

Reinigung

Nachhartung

Nachbearbeitung

3D-Fertigungsprozess




SmartOrder

i L\Q

Nie war die Otoplastikbestellung so einfach: Die intuitive und
schnelle Erfassung lhrer Auftrage online spart wertvolle Zeit
bei gleichzeitiger Transparenz.

Smarte Features

Erweiterte Filter- und Suchfunktionen im Archiv
Sammelbestellungen fiir Gehérschutz

Unkomplizierte Reklamationsabwicklung

Anbindung an die Softwaretools der Akustikbranche
Auftrags-Kopierfunktion

Tracking und Statusfunktion

Erfassung und Archivierung der PSA-Funktionsprifungen
RegelmaBige Updates

2477

lhre personlichen Zugangsdaten zum Online-Bestellportal
erhalten Sie hier:

vertrieb.otoplastik@dreve.de
02303 8807-30

smartorder.dreve.de

SmartOrder




Hearing

Die Akzeptanz eines Horsystems hangt maBgeblich von einer
prazisen Fertigung und der Auswahl eines geeigneten Materials
ab. Neben den akustischen Anforderungen, spielt die Be-
schaffenheit des Ohrgewebes und das subjektive Empfinden
der Kunden eine wichtige Rolle bei der Wahl des richtigen
Materials. Um Ihnen maximale Auswahlméglichkeiten zu
bieten, stellen wir IThnen im Folgenden drei verschiedene
Materialien zur individuellen Anpassung vor.




Hart, flexibel oder weich

Otoplastiken dienen als Bindeglied zwischen dem menschlichen Ohr und der Horgerate-
technik. Mit unseren besonderen Funktionsmaterialien — wie den in Unna hergestellten
Otoplastikmaterialien FotoTec®, VarioTherm® Plus und Biopor® AB —werden wir selbst den

hochsten Anspriichen problemlos gerecht.

Flexibel / VarioTherm?® Plus

Das Material beeindruckt durch seine einzig-
artige ReiBfestigkeit in Verbindung mit hoher
Flexibilitat. Es ist geschmeidig und weich bei
Korpertemperatur, aber fest bei Raumtem-
peratur: Fur ein besonders naturliches Trage-
gefuhl, gerade auch bei empfindlicher Haut.
VarioTherm® Plus empfiehlt sich insbesondere
fr anspruchsvolle Designs, z. B. dinnwandige
RIC-Otoplastiken.

Hart / FotoTec®

Unser Premium-Material FotoTec® ist ein licht-
hartender Kunststoff speziell zur Produktion
von hochwertigen, harten Otoplastiken. Dank
der automatisierten Herstellung erreichen wir
eine gleichbleibend hohe Qualitat, eine un-
verwechselbare Farbbrillanz sowie eine sehr
hohe Passgenauigkeit.

Weich / Biopor® AB

Biopor® AB ist ein von uns entwickeltes bio-
kompatibles, additionsvernetzendes Silikon,
das speziell zur Herstellung von weichen
Otoplastiken verwendet wird. Unsere
Otoplastiken zeichnen sich durch ihre auBer-
gewodhnliche Reil3festigkeit und Dauerelas-
tizitat aus, was zu ihrer Langlebigkeit und
Formbestandigkeit beitragt. Fir maximalen
Komfort und ein angenehmes Tragegefiihl.

Biokompatible Materialien



Vor mehr als 15 Jahren begann eine Erfolgsgeschichte im Bereich externer Hérersysteme,
die eine Revolution in der Hérgerateversorgung darstellten und heute einen Grof3teil aller
Anpassungen ausmachen. In dieser Zeit haben wir intensiv an der Weiterentwicklung von
RIC-Otoplastiken gearbeitet und bieten maBgeschneiderte Lésungen in verschiedenen
Bauformen und Materialien an. So kénnen wir den unterschiedlichen anatomischen, kosme-
tischen und individuellen Anforderungen gerecht werden und eine Verbindung zwischen
dem menschlichen Ohr und dem Horsystem herstellen.

Unsere RIC-Otoplastiken erméglichen eine ideale Platzierung des Hoérers im Gehdrgang und
bieten gleichzeitig Schutz vor versehentlichem Verlust der wertvollen Horsysteme.

Unsere RIC-Otoplastiken aus VarioTherm® Plus
Wussten sind in matter Ausfihrung erhéltlich.

Sie

Alle Bauformen finden Sie unter smartorder.dreve.de

Form 64 / RIC Folienotoplastik, Kanalform,

ohne Abstltzung

o FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 68 / RIC Folienotoplastik, Kanalform,
mit Abstutzung

@B A i

VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 641 / RIC-Air Folienotoplastik, Kanalform,

@ . ohne Abstitzung
- FotoTec®

VarioTherm® Plus 70 Shore A



Form 681 / RIC-Air Folienotoplastik, Kanalform,
mit Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 20/64 / RIC Ringform, Folie

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 22/64 / RIC Krallenform, Folie

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 27/64 / RIC Krallenform, conchafrei, Folie

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28/64 / RIC Spangenform, Folie

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29

Form 20/641 / RIC Air Ringform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

orer

Externe H

RIC

N
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Form 22/641 / RIC Air Krallenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 27/641 / RIC Air Krallenform, conchafrei

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28/641 / RIC Air Spangenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 42 / RIC Kanalform kompakt, ohne Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 48 / RIC Kanalform kompakt, mit Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 46 / RIC Kanalform kompakt, Tragus
ausgeschnitten (auBer bei Biopor® AB), ohne Abstiitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A




Form 44 / RIC Kanalform kompakt, Tragus
ausgeschnitten (auBer bei Biopor® AB), mit Abstltzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 20/46 / RIC Ringform kompakt

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 22/46 / RIC Krallenform kompakt

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 27/46 / RIC Krallenform kompakt, conchafrei

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28/46 / RIC Spangenform kompakt

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29

orer
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RIC unifi
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(0)]

Die Universal-Otoplastik flr unterschiedliche Ex-Horer-Systeme gewahrleistet Ihnen eine
groBere Flexibilitat bei der Horsystemanpassung. RIC unifit passt zu vielen Ex-Horer-Systemen
auf dem Markt und lasst sich leicht modifizieren. Alle passenden Hérer finden Sie unter
smartorder.dreve.de

Form 49 / RIC unifit, Kanalform

F\
‘ a .k\&, ) B FOt? ec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Biopor® AB 40 Shore A

Form 491 / RIC unifit, Kanalform mit Abstitzung

WAz \-D w adaThe
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Biopor® AB 40 Shore A

RIC unifit Anleitung

Farben und Extras s. S. 26-29



Frontalansicht RIC Powerversorgung
Form 29/57

\ i

Form 24/57 / RIC Power-Otoplastik, inkl. Faceplate
mit Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A

Form 29/57 / RIC Power-Otoplastik, inkl. Faceplate
ohne Abstiitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus ~ 50/70 Shore A

Verwendung fir spezielle Hérer:
e Oticon-mini-P
e Bernafon nanorite P

Farben und Extras s. S. 26-29

RIC Powerversorgung
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Versorgungen mit Mikroschlauch-Hoérgeratesystemen (MS) erméglichen eine kosmetisch
ansprechende Lésung fir nahezu alle Gehérgange. Besonders geeignet fiir Erstversorgungen
und bei geringeren Horverlusten.

'." ‘ ".J Form 38 / MS Kanalform, ohne Abstitzung

FotoTec®

[ { : 2 VarioTherm® Plus 70 Shore A
( -4 . EET' Biopor® AB 40/60 Shore A

".' Form 34 / MS Kanalform, mit Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

"" : Form 33 / MS Air Kanalform, ohne Abstiitzung

Form 331 / MS Air Kanalform, mit Abstitzung

FotoTec®

E@ w VarioTherm® Plus 70 Shore A
S

', '- "v Form 345 / MS Slim-tip, Kanalform, mit Abstitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

: {
s = " ﬂ Biopor® AB 40/60 Shore A



Form 385 / MS Slim-tip, Kanalform, ohne Abstiitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 20/38 / MS Ringform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 22/38 / MS Krallenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 27/38 / MS Krallenform, conchafrei

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28/38 / MS Spangenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29

Form 20/33 / MS Air Ringform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

MS Mikroschlauch

-
(o)



Form 22/33 / MS Air Krallenform

t‘{""’ FotoTec®
\;(y VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 27/33 / MS Air Krallenform, conchafrei

J
FotoTec®
g VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28/33 / MS Air Spangenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

MS Mikroschlauch

N
o

Farben und Extrass. S. 26-29



Der Klassiker in der Horgerate-Technik ist das Standardschlauch-Horsystem (SE). Es vereint
die Vorteile der einfachen Handhabung mit innovativer Technik. Die Otoplastiken sind ein
wichtiger Bestandteil dieses Systems und bieten die einzige Mdglichkeit zur optimalen
Fixierung des Horschlauches. Standardschlauch-Systeme haben sich bei der Versorgung von
hochgradigen Horverlusten bewahrt.

Form 10 / SE Ohrmulde

FotoTec®

Form 20 / SE Ringform

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 25/40/60 Shore A

Form 21 / SE Schalenform, kompakt (Eco)

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 22 / SE Krallenform, grazil

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 24 / SE Kanalform, mit Abstiitzung

FotoTec®
VarioTherm® Plus ~ 50/70 Shore A
Biopor® AB 25/40/60 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29

SE Standardschlauch

N
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SE Standardschlauch

N
N

Form 25 / SE Schalenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus ~ 50/70 Shore A
Biopor® AB 25/40/60 Shore A

Form 27 / SE Krallenform, conchafrei

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 28 / SE Spangenform

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A

Form 29 / SE Kanalform

FotoTec®
VarioTherm® Plus ~ 50/70 Shore A
Biopor® AB 25/40/60 Shore A

Form 30 / SE Halbschale

FotoTec®
VarioTherm® Plus  50/70 Shore A
Biopor® AB 25/40/60 Shore A

Form 40 / SE Haftschale

Biopor® AB 60 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29



Nahezu unsichtbare, als coole Earbuds designte IdO-Horsysteme liegen absolut im Trend.

Sie sind moderne Horgerate und Multimediasysteme in einem.

Fur einen perfekten Sitz und flr das ultimative Horerlebnis, fertigen wir fiir die universellen

IdO-Hérsysteme: Die individuelle Dreve EARsleeve.

) ) €D

Form 581 / Signia, ITC beidseits ausgeschnitten,
kurze Form

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

€D €D )

Form 582 / Signia, ITC beidseits ausgeschnitten,
lange Form

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

% %

_ i <O

Form 581 / Audio Service, ITC beidseits ausgeschnitten,
kurze Form

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Form 582 / Audio Service, ITC beidseits ausgeschnitten,
lange Form

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 40/60 Shore A

Alle Styles finden Sie auf smartorder.dreve.de

Farben und Extras s. S. 26-29

EARsleeve

N
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‘ Otoplastiken fir die Versorgung mit T-Mic und CI/CROS Halterungen

N
S

Form 35 / SE CROS Halterung

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 20 / T-Mic, Ringform, Gehérgang ganz offen

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 20 / T-Mic, Ringform, Gehdrgang geschlossen

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29



Form 20 / Cl Halterungen mit Schlauch auf Crus helicis,
Ringform, Gehérgang ganz offen

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Form 20 / Cl Halterungen mit Schlauch auf Crus helicis,
Ringform, Gehérgang geschlossen

FotoTec®
VarioTherm® Plus 70 Shore A
Biopor® AB 60 Shore A

Farben und Extras s. S. 26-29

‘ Cl Halterungen mit Schlauch auf crus hel

N
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Hearing — Die Farben

farblos-transparent

rétlich-transparent

rot-transparent

blau-transparent

dunkelblau-transparent

gelb-transparent

neongelb-transparent

orange-transparent

grun-transparent

smaragdgrin-transparent

lila-transparent

pink-transparent

hellbraun-transparent

o000 0000 0O

mittelbraun-transparent

rot-opak

blau-opak

gelb-opak

weiB-opak

orange-opak

griin-opak

schwarz-opak

beige-opak

lila-opak

rosa-opak

neongelb-opak

neongriin-opak

neonpink-opak

neonorange-opak

fuchsia-magenta-opak

azurblau-opak

turkis-metallic

silber-metallic

blau-metallic

rot-metallic

pink-metallic

schwarz-metallic

champagner-metallic

silber-transparent-metallic

rauchgrau-metallic




Kategorie Schallschlauch

Bezeichnung Winkel mit Schlauch - 2,0x3,0 mm
Oticon Winkel, klar, mit Schlauch - 2,0x3,0 mm
Oticon Winkel, triib, mit Schlauch - 2,0x3,0 mm

Erhaltlich in FotoTec® / VarioTherm® Plus

Geeignet fur SE

Kategorie Schallschlauch

Bezeichnung Durchgezogener Schlauch - 2,0x3,0 mm

Durchgezogener Schlauch, dick - 2,0x4,0 mm
Durchgezogener Schlauch, stay-dry - 2,0x3,0 mm
Kinderschlauch 1,5x2,5 mm

Erhaltlich in FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB

Geeignet fur N3

Kategorie Schallschlauch

Bezeichnung Schlauch mit Anker - 2,0x3,0 mm
Schlauch stay-dry mit Anker

Erhaltlich in Biopor® AB

Geeignet far N

Kategorie Beltftung

Bezeichnung Zusatzbohrung

Erhéltlich in FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB

Geeignet far RIC, MS, SE

Kategorie Beltftung

Bezeichnung Offener Gehorgang

Erhaltlich in FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB

Geeignet far RIC, MS, SE

Kategorie Beltftung

Bezeichnung PowerVent

Erhaltlich in FotoTec®

Geeignet fur N

Nur ,Winkel mit Schlauch —2,0x3,0 mm”

Hearing — Extras | Veredelungen | Zubehor

N
~N



Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Oberflache

Standard-Lackierung

FotoTec® / VarioTherm® Plus™ / Biopor® AB
RIC, MS, SE

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Oberflache

Lackierung, Sichtflache mattiert
FotoTec® / Biopor® AB

RIC, MS, SE

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Oberflache

Seidenmatt

FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB
RIC, MS, SE

Kategorie

Bezeichnung

Oberflache

Premium-Lackierung NanoScreen™ Soft Lack

Erhaltlich in Biopor® AB
Geeignet fur RIC, MS, SE
Kategorie Oberflache

Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Premium-Lackierung SoftTouch Lack
FotoTec®

RIC, MS, SE

auBer RIC

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung
Rechts-Links-Markierung

FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB
RIC, MS, SE



Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung

Gravur individuell

FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB
RIC, MS, SE

Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung
Nylonfaden

FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB
RIC, MS, SE

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung

Contour

FotoTec® / VarioTherm® Plus / Biopor® AB
N

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Eigenschaften & Ausstattung
Hohlkanal
FotoTec® / VarioTherm® Plus

MS, SE

Unsere Premium-Lackierung SoftTouch bietet:

Sicheren Sitz im Ohr, hohen Tragekomfort durch
Anti-Rutsch-Effekt und angenehm weiche Haptik

|

RIC - Receiver in Canal / MS — Mikroschlauch / SE - Secret Ear (Standardschlauch-Otoplastiken)

Hearing — Extras | Veredelungen | Zubehor
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Protection & Comfort

Das menschliche Gehér hat eine enorme Leistungsfahigkeit.
Dennoch ist es im alltaglichen Leben vielen Larmsituationen
ausgesetzt. Dreve unterstitzt Sie mit professionellen und
hochqualitativen Produkten.

Ob am Arbeitsplatz, in der Industrie, fir professionelle
Musikerlnnen oder Musikfans, zum Motorrad fahren, zum
Schwimmen, Schlafen oder auf Reisen: Dreve Protection &
Comfort bietet individuellen Schutz mit verschiedenen Filter-
systemen, ausgelegt auf unterschiedliche Anwendungen.

Silikon

Fur maximalen Komfort und ein angenehmes Tragegefuhl ist
die Verwendung unseres biokompatiblen Qualitatsmaterials
Biopor® AB zu empfehlen. Die Otoplastiken zeichnen sich
durch ihre au3ergewodhnliche Reil3festigkeit und Dauerelas-
tizitdt aus und sind daher sehr langlebig und formbestandig.

Acryl

Fir den perfekten Sitz und héchste Passgenauigkeit empfiehlt
es sich Acryl-Otoplastiken aus unserem 3D-Druck Material
FotoTec® zu verwenden. Die robusten Otoplastiken Gberzeu-
gen durch ihre einzigartige Farbbrillanz und Langlebigkeit.



DLO® Industry

DLO*® Music

DLO® SkyComfort

DLO® MotorBike

DCO® OtoSwim®

DCO® ComfortNight

DCO® SoundStyle

Dreve Larmschutz-Otoplastiken entsprechen den grundle-
genden Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425.
Die Larmschutzwirkung jeder Ausflihrung wurde im Rahmen
einer Baumusterprifung durch ein unabhangiges Priflabor
getestet. DLO® sind damit als persénliche Schutzausristung
(PSA) zugelassen und tragen das CE-Zeichen. Sie entsprechen
den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderun-
gen am Arbeitsplatz. Die Herstellung erfolgt in unserem nach
ISO 9001, ISO 13485 und 93/42/EWG zertifizierten Labor.

DLO® Industry —fur den industriellen Einsatz
DLO® Music — fir Musikfans

DLO® SkyComfort — wahrend des Flugs
DLO® MotorBike — fiir Motorradfans

Unser Gehor ist nicht nur im Beruf, sondern auch wéhrend
unserer Freizeit tdglichen Larmbelastungen ausgesetzt. Wir
bieten die ideale Versorgung mit passenden Otoplastiken,
welche effektiven Schutz mit maximalem Komfort bieten. Zu
unserem Sortiment innerhalb der DCO®-Linie gehdren Ohr-
stlicke OtoSwim®, ComfortNight sowie Soundstyle

DCO® OtoSwim® — Spritzwasserschutz

DCO® ComfortNight — fur einen ruhigen und
erholsamen Schlaf

DCO® SoundStyle Otoplastiken — perfekter Sound,
individuelle Passform

Protection & Comfort Otoplastiken

w
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Individueller Gehoérschutz fiir den industriellen Einsatz

Als Anbieter von PSA sind wir zertifiziert und bieten maBgeschneiderten Gehorschutz fur die
Bereiche Industrie und Handwerk an. Unsere professionellen Filtersysteme stehen fir eine
nicht lineare Dammung, somit werden bestimmte Frequenzbereiche gezielt unterdrickt.

Bezeichnung

Verfugbare Formen

DLO® Silikon

19 / Conchaform mit Griff
31 / Kanalform mit Griff
32 / Kanalform

Verfligbare Formen

Verfugbare Filter

Verfligbare Filter DI-Filter
DI-Filter gelb
Bezeichnung DLO® Acryl

19 / Conchaform mit Griff
31 / Kanalform mit Griff
32 / Kanalform

DI-Filter
DI-Filter gelb

Informationen zur Signalhérbarkeit beim Tragen von DLO® Gehérschutz finden Sie auf Seite 56
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DLO® Industry

W
w



Detektierbarer Gehorschutz fiir die Lebensmittelindustrie

Das innovative Material Biopor® AB Xtrack fir Gehorschutz-Otoplastiken bietet die Mdglich-
keit der Detektierbarkeit, der ROntgenerkennung und ist zertifiziert als PSA.

Bezeichnung DLO® Silikon detektierbar

Foa i, Verfugbare Formen 19 / Conchaform mit Griff
"{g»"’ = 31 / Kanalform mit Griff
4 32 / Kanalform

Verfugbarer Filter ~ DI-Filter rot, detektierbar

3 4 Informationen zur Signalhérbarkeit beim Tragen von DLO® Gehérschutz finden Sie auf Seite 56
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DLO® Music

Individueller Gehoérschutz fur Musikfans

Zertifiziert als PSA, bieten wir individuellen, professionellen Gehdrschutz speziell fir Musikfans.
Unsere DM-Filter stehen fir eine lineare Dammung und gewahrleisten eine Lautstarke-
Dammung lber den gesamten Frequenzbereich. So wird eine ohrenfreundliche Lautstarke bei
natirlicher Klangqualitat erzielt. Trotz Dammung bleibt eine sehr gute Sprachverstandlichkeit

erhalten und Kommunikation ist méglich.

Bezeichnung

Verfugbare Formen

Verfugbare Filter

DLO® Silikon

19 / Conchaform mit Griff
31 / Kanalform mit Griff
32/ Kanalform

DM-Filter schwarz
DM-Filter wei

DM-Filter blau

DM-Filter griin (keine PSA*)

o & &

Bezeichnung

Verfugbare Formen

Verfugbare Filter

DLO® Acryl

19 / Conchaform mit Griff
31 / Kanalform mit Griff
32/ Kanalform

DM-Filter schwarz
DM-Filter wei

DM-Filter blau

DM-Filter grin (keine PSA*)

Informationen zur Signalhérbarkeit beim Tragen von DLO® Gehérschutz finden Sie auf Seite 56

*gemdaB Verordnung (EU) 2016/425
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* keine PSA, geméfB Verordnung (EU) 2016/425

DLO® Music
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First Class fiir die Ohren: Individueller Geh6rschutz wahrend des Flugs

Boarding completed: Der personliche Gehdrschutz mit speziellem Druckausgleichsfilter,
dédmmt zum einen den lauten Gerduschpegel im Flugzeug wie stérende Turbinen- und
Motorgerausche und unterstltzt zum anderen ebenfalls aktiv den Druckausgleich der Ohren.
Ideal fur Vielflieger und Reiselustige, die auf eine komfortable Flugreise nicht verzichten
mdchten. SkyComfort ist als PSA zertifiziert: Einfach himmlisch!

31 / Kanalform mit Griff
32 / Kanalform

Bezeichnung DLO® SkyComfort
/ - h‘-p i Verfligbare Formen 19 / Conchaform mit Griff

Verfugbarer Filter

3 8 Informationen zur Signalhérbarkeit beim Tragen von DLO® Gehérschutz finden Sie auf Seite 56
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Born to ride: Individueller Geh6rschutz zum Motorradfahren

Sicher und komfortabel: Durch die individuelle Passform, wird ein optimaler Tragekom-
fort erreicht. Sogar langeres Tragen unter dem Helm verursacht keinen Druckschmerz. Die
Otoplastiken halten sicher und sind zudem, dank der Mini-Filter, optisch sehr unauffallig.
Motorengerdusche werden Uber die gesamte Frequenzbreite linear geddammt, ohne dabei
den Klang zu verzerren.

Bezeichnung DLO® Silikon
Verfugbare 19 / Conchaform mit Griff
Formen 25 / Conchaform ohne Griff

31 / Kanalform mit Minigrip
32 / Kanalform

Verfligbare Filter DM-Filter weif3

Bezeichnung DLO® Acryl

Verfugbare Formen 25/ Conchaform ohne Griff
32 / Kanalform

Verfugbare Filter DM-Filter wei

Informationen zur Signalhérbarkeit beim Tragen von DLO® Gehérschutz finden Sie auf Seite 56
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DLO® Industry

Dammwerte DLO® Silikon, DI-Filter

Dammwerte DLO® Acryl, DI-Filter

Frequenz [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
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20 20
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SNR: 27, H: 27, M: 25, L: 24 | Signal: W X S V E, SNR: 31, H:32, M: 28, L: 25 | Signal: W S E,
Gelb SNR: 24, H: 26, M: 21, L: 18 | Signal: W Gelb SNR: 26, H: 27, M: 24, L: 19 | Signal: W S

DLO® Industry detektierbar

Dammwerte DLO® Silikon, DI-Filter detektierbar

DLO® SkyComfort

Dammwerte DLO® SkyComfort, SANOHRA® Fly-Filter

Dammung [dB] (M,)
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SNR: 27, H: 27, M: 25, L: 24 | Signal: W X SV E,

SNR: 29, H: 29, M: 26, L: 26 | Signal: W X SV E,




DLO® Music

Dammwerte DLO® Silikon, DM-Filter

Dammwerte DLO® Acryl, DM-Filter

Frequenz [Hz]

Frequenz [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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Schwarz SNR:23, H:21, M: 23, L: 24 | Signal: WXSVE,  Schwarz SNR:24,H:22, M: 24, L: 24 | Signal: W XSV E,
Weil3 SNR18,H:16,M:18,L:19|Signa|:WXSVE1 Weil3 SNR19,H:18,M:20,L:20|Signa|:WXSVE1

SNR: 16, H: 15, M: 15, L: 14 | Signal: W XSV E
SNR:12,H:12,M:9,L: 8

1

DLO® MotorBike

Dammwerte DLO® Silikon, DM-Filter

SNR: 18, H: 19, M: 15, L: 13 | Signal: W X E
SNR:12,H:12,M:9,L: 8

Dammwerte DLO® Acryl, DM-Filter
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DLO® Dammwerte
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4.4

Individueller Spritzwasserschutz

Beim Baden, Duschen oder Schwimmen kann schnell Wasser in den Gehérgang eindringen
und zu Infektionen flhren. Daher ist es wichtig, sensible Ohren zu schiitzen. OtoSwim® aus
Biopor® AB bewahrt vor Spritzwasser. Damit haben Ihre Kunden mit Sicherheit mehr Spal3 im
Nass! OtoSwim® kann in zwei Materialien bestellt werden: Unser schwimmfahiges Material
Biopor® AB light oder Biopor® AB fluoreszent in auffélligen Signalfarben.

Bezeichnung DCO® OtoSwim®
Verfugbare Form 19 / Conchaform mit Griff




' farblos-transparent .
' rétlich-transparent .
| sonderarben |
o weiB-opak .
schwarz-opak .
o beige-opak .
¢ lila-opak .
. neongelb-opak .
© neongrin-opak .
‘ neonpink-opak .
o neonorange-opak .
o hellblau-opak a
dunkelblau-opak .
dunkelrot-opak .
o gelb-fluoreszent .
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blau-fluoreszent .
' pink-fluoreszent .
' rot-fluoreszent .
' orange-fluoreszent .

*bis zu drei Farben

DCO® OtoSwim®
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Individueller Schlafschutz fiir einen ruhigen und erholsamen Schlaf

Ein gesunder und erholsamer Schlaf ist flir viele Menschen oft ein Wunschtraum. Schlaf-
stérungen kénnen verschiedene Ursachen haben, haufig sind es aber storende Gerausche.

Ein traumhaftes Gefiihl!

Mit den individuell gefertigten ComfortNight Otoplastiken kdnnen lhre Kunden wieder

beruhigt schlafen und starten gut gelaunt in den Tag.

Dammeigenschaften: Die Umgebungsgerdausche werden geddammt, dabei bleibt die Wahr-

nehmung von Warnsignalen jedoch erhalten.

Bezeichnung

//- ) "y Verfiighare Formen

DCO® ComfortNight

16 / Kanalform, kompakt
(nurin 25 Shore A)

18 / Kanalform, ausgehohlt
(nurin 40/60 Shore A)

Bezeichnung

Verfligbare Formen

DCO® ComfortNight

19CN / Conchaform mit Griff,
kompakt (nurin 25/40 Shore A)
25 / Conchaform, ohne Griff
kompakt und ausgehohlt
(nurin 25/40 Shore A)
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rot-transparent
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rot-opak

blau-opak

gelb-opak
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orange-opak
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lila-opak

rosa-opak

neongelb-opak
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neonorange-opak
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azurblau-opak

turkis-metallic

silber-metallic

blau-metallic

rot-metallic

pink-metallic

schwarz-metallic

champagner-metallic

silber-transparent-metallic

rauchgrau-metallic

DCO® ComfortNight
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fir Giber 300 verschiedene Kopfhorersysteme

Verwandeln Sie Standard-Kopfhorer lhrer Kunden und Kundinnen in etwas Besonderes! Mit
den individuellen Otoplastiken sitzen die Kopfhérer passgenau in allen Lebenslagen sicher
und komfortabel im Ohr.

Klingt einfach — und ist auch so

Dank unserer groBen Datenbank mit vorhandenen Modellierungsdaten miissen die Kopfhorer
nicht mit den Abdriicken eingeschickt werden. Fir Gber 300 verschiedene Kopfhorersysteme
koénnen Sie tGber SmartOrder die passenden Otoplastiken auswahlen.

Bezeichnung DCO°® SoundStyle
Verfugbare Formen 12/ Conchaform
13 / Kanalform

“®)
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Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Oberflache
Standard-Lackierung
FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® OtoSwim?®,
DCO® ComfortNight, DCO® SoundStyle

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Oberflache
Premium-Lackierung NanoScreen™ Soft Lack
Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® OtoSwim®,
DCO® ComfortNight, DCO® SoundStyle

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Oberflache
Seidenmatt
FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® OtoSwim®,
DCO® ComfortNight, DCO® SoundStyle

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Eigenschaften & Ausstattung
Rechts-Links-Markierung
FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® OtoSwim®,
DCO® ComfortNight, DCO® SoundStyle

Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung
Gravur individuell
FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® OtoSwim?®,
DCO® ComfortNight, DCO® SoundStyle

Nur fir Silikon-Otoplastiken

Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung
Metallkugel

FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music



Kategorie

Bezeichnung

Eigenschaften & Ausstattung

Kordel (schwarz)

A\ Erhaltlich in FotoTec® / Biopor® AB
o Geeignet fur DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort
Kategorie Eigenschaften & Ausstattung
Bezeichnung Kordel detektierbar (dunkelblau)
\ Erhaltlich in FotoTec® / Biopor® AB
P Geeignet fur DLO® Industry, DLO® Music

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung

Kragenclip

FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet fir

Eigenschaften & Ausstattung

Pop-Up Kordel, transparent

Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort

Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet far

Eigenschaften & Ausstattung
Minigrip

Biopor® AB

DCO® ComfortNight

Nur fir Silikon-Otoplastiken

Kategorie
Bezeichnung
Erhaltlich in

Geeignet far

Eigenschaften & Ausstattung

Wechseltool

FotoTec® / Biopor® AB

DLO® Industry, DLO® Music, DLO® MotorBike

Protection & Comfort — Extras | Veredelungen | Zubehor
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Protection & Comfort — Extras | Veredelungen | Zubehor
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Kategorie
Bezeichnung
Erhéltlich in

Geeignet fur

Eigenschaften & Ausstattung
Spiralschlauch

FotoTec® / Biopor® AB
Security Headset




Funktionsprufung leicht gemacht: Das Acoustic Leakage Tester Prifsystem besteht aus einer
akustischen Sensoreinheit, einer Kalibriereinheit, sowie einem Koppelstiick. Zudem wird ein
10S Gerat benétigt und die App kann im Store heruntergeladen werden.

Individuelle DLO® Otoplastiken werden mit diesem Prifsystem schnell und einfach getestet.
Mit nur einem Tastendruck erhalten Sie die Ergebnisse zur akustischen Messung der
Dichtigkeit.

Akustische Dichtheitspriifung fir DLO® Gehorschutz-Otoplastiken mit DM- und DI-Filter
Einfache Messung per Tastendruck
Einfache Kalibrierung fir prazise Ergebnisse

Digitale Erfassung der Ergebnisse auf SmartOrder

Bezeichnung Leakage Tester ALT-Kit ohne iPod
Inhalt Akustische Sensoreinheit, Kalibriereinheit,
Koppelstlick
Eine Apple ID wird benétigt. Der Download ist tiber den Sound Technology by
Apple App Store méglich. DYNAMIC

_ \ EAR COMPANY



Das schwarze Hardcase mit silbernem Dreve Logo und rotem Metallkarabiner wird einheitlich
fur alle Otoplastiken aus der Protection & Comfort Linie verwendet. Einzige Ausnahme bildet
unser Spritzwasserschutz OtoSwim®, welcher standardmaBig in der roten, wasserdichten

Schwimmbox geliefert wird.

Hochwertiger Schutz: stabil und robust wie ein Brillenetui

Passend fiir die Hosentasche
Schwarzes Hardcase: mit Innenfach

Rotes Hardcase: wasserdicht

Bezeichnung

/1’ i @ Erhaltlich in

| Geeignet far

Hardcase Protection & Comfort
schwarz mit Dreve Logo und praktischem Karabiner

Otoplastiken aus der Protection & Comfort Linie

Bezeichnung

=l Erhaltlich in
’ Geeignet far

Hardcase OtoSwim®
rot, wasserabweisend

DCO® OtoSwim®




Gerne stellen wir Ihnen unterstiitzendes Beratungs- und Présentationsmaterial zur Verfligung:

Flyer & Broschiren Demonstrations-Ohren*

Foto- und Videomaterial Farbringe*

Muster, Prasentationskassetten Individuell gefertigte Otoplastiken fir die
und Displays* Live-Demonstration beim Kunden*

Touch & Feel: Muster sind ein wichtiges verkaufsunterstitzendes Tool!

Dreve Produktvideos — auch fiir Ihr Geschéft!
www.youtube.com/DreveOtoplastikGmbH

Bezeichnung Prasentationskassette mit Otoplastiken
Erhaltlich in silber, mit Dreve Logo
Geeignet fur Ideal als Muster zum Anfassen fur Ihre Kunden und
Kundinnen
RIC Grifit, Bezeichnung Display ,,RIC unifit”
.8 o Erhéltlich in schwarz, mit 6 Otoplastiken
e [ i
Geeignet far Dekoratives Element, ideal auch als Muster zum

Anfassen fur lhre Kunden und Kundinnen

T i O - O O < Bezeichnung Display ,Otoplastik”
:,iﬁ = W i Erhéltlich in schwarz, mit 6 Otoplastiken
Geeignet far Dekoratives Element, ideal auch als Muster zum

Anfassen fur lhre Kunden und Kundinnen

Bezeichnung Flyer ,Protection & Comfort”

Erhéltlich als DLO® Industry, DLO® Music, DLO® SkyComfort,
DLO® MotorBike, DCO® ComfortNight,
DCO® OtoSwim®, DCO® SoundStyle

Geeignet fur Kundeninformation, Werbung

Abbildungsbeispiel

*Kostenpflichtig. Preise auf Anfrage.

Marketingtools
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A ‘ Signalhérbarkeit Dreve DLO® Gehdrschutz

Signalhorbarkeit Dreve DLO® Gehorschutz

DLO® Acryl mit DI-Filter gelb 106 101 91-101 86-96 A
DLO® Acryl mit DI-Filter rot 110 107 95-105 92-102 W, S, E,
DLO® Acryl mit DM-Filter blau 97 95 82-92 80-90 W, X, E,
DLO® Acryl mit DM-Filter schwarz 106 106 91-101 91-101 W, X, S, V, E,
DLO® Acryl mit DM-Filter weil3 102 102 87-97 87-97 W, X, S, V, E,
DLO® Silikon mit DI-Filter gelb 103 100 88-98 85-95 W
DLO® Silikon mit DI-Filter rot 107 106 92-102 91-101 W, X,S,V, E,
DLO® Silikon mit DM-Filter blau 97 96 82-92 81-91 W, X,S,V, E,
DLO® Silikon mit DM-Filter schwarz 105 106 90-100 91-101 W, X,S,V, E,
DLO® Silikon mit DM-Filter wei3 100 101 85-95 86-96 W, X, S, V, E,
DLO® SkyComfort 108 108 93-103 93-103 W, X,S, V, E,

Bescheinigungsinhaber: Dreve Otoplastik GmbH. Stand: 04.09.2021



Typbezeichnung

Die Angabe in Klammern (Kopf-, Kinn- oder Nackenbugel) bezieht sich auf die
Tragweise von Universalblgeln

Einsatzgrenze

Wert des Tages-Larmexpositionspegels L., .., bei dem am Ohr der Benutzerin/des
Benutzers ein Pegel von 85 dB(A) erreicht wird

Empfohlener Einsatzbereich

Bereich des Tages-Larmexpositionspegels L., .., bei dem am Ohr der Benutzerin/
des Benutzers ein Pegel zwischen 70 und 80 dB(A) erreicht wird.

H-, M-, L-Wert

Dammwerte fur hoch-, mittel- bzw. tieffrequente Gerausche

SNR-Wert

Einzahlkennwert der Ddmmung, (muss vom C-bewerteten Pegel am Arbeitsplatz
abgezogen werden)

Einsatzbereich HM

Hoch-/mittelfrequenter Larm (L. - L, < 5 dB), HML-Check nach DIN EN 458, d. h.
Berechnung mit M-Wert

Einsatzbereich L

Tieffrequenter Larm (L. - L, > 5 dB), HML-Check nach DIN EN 458, d. h. Berechnung
mit L-Wert

Bemerkung W

Kriterien ,Warnsignalhoren allgemein”, ,informationshaltige Gerdusche” und
JSprachverstandlichkeit” erfullt (mittlere Steigung der Mittelwerte der Oktav-
schallddmmung maximal 3,6 dB/Oktave)

Bemerkung X

Extrem flachdédmmender Gehérschutz. Ist fir Personen mit Horminderung
geeignet. Kann auch fiir Musikerinnen und Musiker geeignet sein (mittlere
Steigung der Mittelwerte der Oktavschallddmmung maximal 2 dB/Oktave).

Bemerkung S

Signalhéren im Gleisoberbau moglich

Bemerkung V

Signalhoren beim Fiihren von Fahrzeugen im 6ffentlichen StraBenverkehr moéglich

E,E

BemerkungenE,, E,, E,

Signalhéren fur Triebfahrzeugfihrer und Lokrangierfihrer im Eisenbahnbetrieb
maoglich. Einsatz nur zuldssig nach erfolgreich bestandener Hérprobe gemai
Fachinformation der VBG und UVB ,LarmschutzmaBnahmen fir Triebfahrzeug-
fuhrer und Lokrangierfuhrer” (bisher BGI/GUV-I1 5147).

Bemerkung E,

Sehr gut geeignet, insbesondere flr Personen mit Hérminderung geeignet.

Erlauterungen IFA-Liste

Ul
N
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Unsere Horakustikexperten sind fiir Sie da

Allgemeine Administration & Terminanfragen

N\ 023038807828
® Mo-Fr 08:00 Uhr-16:00 Uhr
X otoplastikservice@dreve.de

Support Otoplastik & Horakustik

X\ 023038807838
® Mo-Fr 08:00 Uhr-16:00 Uhr
X1 otoplastikservice@dreve.de

I Unsere Medizinprodukte sind in vielen Landern registriert.
Kontaktieren Sie uns fir weitere Informationen.

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-StraBe 31 * 59423 Unna/Germany
Telefon +49 2303 8807-0 * Telefax +49 2303 82909
otoplastik@dreve.de * www.dreve.com
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