
FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

Wenn Sie eine intelligente Lösung suchen:
Wählen Sie Baha® 5.
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Mit dem Cochlear™ Baha® 5 System können Sie mehr Patienten eine 
Auswahl bieten und ihnen Zugang zu besserem Hören schaffen. Es ist 
eine bewährte Knochenleitungshörlösung für Erwachsene und Kinder mit 
Schallleitungsschwerhörigkeit, kombinierter Schwerhörigkeit und einseitiger 
sensorineuraler Taubheit (SSD).

Erste Wahl für Knochenleitung.

 Das Portfolio der kleinsten,1 intelligentesten und leistungsstärksten Knochenleitungssoundprozessoren 2

 Ein einzigartiges und attraktives Angebot von Lösungen ohne Operation

 Ein bestens erforschtes und zuverlässiges Implantatsystem
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Klein, intelligent und leistungsstark.
Die Cochlear Baha 5 Soundprozessoren eröffnen Ihren Patienten mehr Möglichkeiten 
für lebenslang besseres Hören. Mit diesem äußerst vielseitigen und leistungsstarken 
Soundprozessor-Portfolio können Sie mehr Patienten mit ausgezeichneter 
Hörqualität versorgen als je zuvor.

Weltweit der 

Kleinste1

Weltweit der 

Intelligenteste Power 
Soundprozessor

Weltweit der

Leistungsstärkste2

Der Baha 5 Soundprozessor

Der preisgekrönte Cochlear Baha 5 Soundprozessor ist der kleinste 
Knochenleitungssoundprozessor, liefert aber die gleiche Leistung 
wie andere Geräte mit einem Anpassbereich bis zu 45 dB SNHL.3

Batterielaufzeit 
(Stunden)

40–100*

Direkt Wireless 
„Made for iPhone“® 

LED -

Smart App 

Die Baha 5 Soundprozessoren sind 
mit über 50.000 Versorgten die 
erste Wahl für Knochenleitung.*

Originalgröße

Programmtaste, Taste für 
Wireless-Audioübertragung

* Die Batterielaufzeit hängt von Audioübertragung,  
Umgebungsbedingungen und Verstärkungseinstellungen ab. 

* Cochlear Bone Anchored Solutions – Verkaufsdaten: Stand Januar 2019.
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Baha 5 Power
Der Cochlear Baha 5 Power Soundprozessor ist ideal für Patienten, die die Funktionen des Baha 5 
Soundprozessors haben möchten, aber eine höhere Verstärkung und eine längere Batterielaufzeit benötigen. 
Die Bedienung ist einfach. Er verfügt über eine visuelle LED-Anzeige und für Kinder über ein verriegelbares 
Batteriefach. Daher ist er für die Versorgung von Kindern exzellent geeignet.

Baha 5 SuperPower 
Der revolutionäre Cochlear Baha 5 SuperPower Soundprozessor verbindet die Baha und Nucleus® Technologie und 
ist dadurch der erste Knochenleitungssoundprozessor hinter dem Ohr. Mit einem entkoppelten Wandlerelement 
ist er der leistungsstärkste Knochenleitungssoundprozessor auf dem Markt.

Jetzt muss das Power-Segment neu 
definiert werden.
Bei der Auswahl des Soundprozessors ist immer zunächst die Frage zu klären, 
ob die Verstärkung des Geräts für den Hörverlust des Patienten ausreichend 
ist. Das Cochlear Baha 5 System hat zwei einzigartige Optionen, die den 
Anforderungen Ihrer Patienten bezüglich der Verstärkung wirklich gerecht werden. 
Beide Soundprozessoren sind mit moderner Wireless-Technologie ausgestattet, 
unterstützen das Hören im Störgeräusch und machen das Hören einfacher 
und angenehmer.

Leistung für Ihre Patienten 
Die für den Patienten verfügbare MPO des Baha 5 Power 
Soundprozessors entspricht der des Ponto 3 SuperPower, 
aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Mit 
direkter Wireless-Verbindung, der „Made for iPhone“-
Technologie und einer langen Batterielaufzeit macht 
der Baha 5 Power Soundprozessor den Trägern das 
Leben einfach.  

Baha 5 
Power

Ponto 3 
SuperPower

Batterielaufzeit (Stunden)  80–160* 35–80**

Direkt Wireless  -

„Made for iPhone“®  -

LED  -

Smart App  -

* Mittlere für den Patienten verfügbare MPO, gemessen bei 0,5, 1, 2 und 4 kHz. Daten aus den 
Datenblättern des Cochlear Baha 5 Power Soundprozessors (D801287-3), Cochlear Baha 5 
SuperPower Soundprozessors (D770056-3) und der Oticon Genie Medical Software Version 2016.1.
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Integriertes verriegelbares 
Batteriefach

Originalgröße

55 dB SNHL 
Anpassbereich

65 dB SNHL 
Anpassbereich

Batterielaufzeit (Stunden) 16–32*, aufladbar

Direkt Wireless 

„Made for iPhone“® 

LED 

Smart App 

Der Baha 5 SuperPower Soundprozessor hat deutlich 
mehr Leistung als jedes komplett an der Schnappkupplung 
getragene Gerät und spielt damit in einer eigenen 
Liga. Er ist der einzige Knochenleitungssoundprozessor, 
der Patienten mit höheren Graden kombinierter 
Schwerhörigkeit wirklich helfen kann.

*  Die Batterie-/Akkulaufzeit hängt von Audioübertragung, Umgebungsbedingungen und Verstärkungseinstellungen ab. 
** Produktinformation zum Ponto 3 SuperPower (M52682UK)

Programmtaste, 
Taste für Wireless-
Audioübertragung

Entkoppeltes 
Wandlerelement

Originalgröße

Baha und Nucleus 
Technologie

Mikrofone 
am Ohr

Akkumodul

Lautstärkewippe
Visuelle  
LED-Anzeige

Mittlere für den Patienten an der Schnappkupplung 
verfügbare MPO*

125 dB
10 dB  
mehr Verstärkung

An der Schnappkupplung 
getragene Geräte

Ponto 3 
SuperPower

Baha 5 
SuperPower

Baha 5 Power
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Ein Hörerlebnis erster Klasse.
Einzigartige Technologien im Baha 5 Soundprozessor sind die Grundlage für 
erstklassige Klangqualität in allen Hörumgebungen. Die Smart Ardium™ Plattform 
bietet SmartSound® iQ Signalverarbeitung auf der Grundlage eines hochauflösenden 
Kompressionssystems. Durch die BCDrive™ Wandlertechnologie können jetzt mehr 
Patienten das perfekte Hörerlebnis mit einem klaren und starken Signal genießen.

T R A N S D U C E R
BCDRIVE™

W I R E L E S S
ARDIUM  SMART™

Reiner Klang in allen Umgebungen
Unsere adaptive SmartSound iQ Signalverarbeitung mit 
Scene Classifier II ermöglicht eine perfekte Hörqualität 
in allen Umgebungen. Das Wide Dynamic Range 
Compression System mit 17 Kanälen gewährleistet eine 
genauere Anpassung mit geringerer Verzerrung für einen 
klareren Klang.

Reinerer Klang mit geringerer Neigung  
zu Rückkopplungen
Der einzigartige BCDrive Wandler erzeugt im Vergleich 
zu einem herkömmlichen asymmetrischen Wandler 
30 Prozent weniger Verzerrungen.3 Mit modernem 
Rückkopplungsmanagement in Soundprozessor und 
Anpasssoftware liefern Baha 5 Soundprozessoren reineren 
Klang mit geringerer Neigung zu Rückkopplungen.

Exzellentes Sprachverstehen und 
hervorragende Klangqualität

In Hörtests bewerten Baha Träger das 
Sprachverstehen und die Klangqualität mit 
Baha 5 Soundprozessoren als gut bis sehr gut.4–6

Im Durchschnitt wurden  
alle Soundprozessoren mit 

4,3 oder besser bewertet

Ein System für beide Seiten: bilaterale Versorgung

Die aktive bilaterale Richtwirkung unterstützt beidseitig 
versorgte Patienten dabei, sich darauf zu konzentrieren, 
was für sie wichtig ist, während sie es ihnen ermöglicht, 
gleichzeitig auch die Geräusche der Umgebung wahrzunehmen. 
Die Funktion passt die Soundprozessoren automatisch an die 
aktuelle Hörsituation an.

Bei Tests erreichten Personen ein über 50 % höheres 
Sprachverstehen in lauten und komplexen Hörumgebungen.6

Die automatische 2,4-GHz-Kommunikation zwischen 
beiden Soundprozessoren optimiert die Einstellung 
jedes Soundprozessors für die aktuelle Hörumgebung. 
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Baha 5 Power

Baha 5 Power

Baha 5 SuperPower

Baha 5 SuperPower

Baha 5

Baha 5

1 2 3 4 5

Klangqualität

Sehr schlecht Sehr gut

Sprachverstehen
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Außerordentlich intelligent.
Die Baha 5 Soundprozessoren sind die ersten Soundprozessoren, die den Ton direkt 
vom iPhone, iPad oder iPod touch übertragen – kein Zusatzgerät, kein störendes 
Zubehör zum Umhängen. Mit den Soundprozessoren können eine Reihe von 
bedienungsfreundlichen kabellosen Zubehörgeräten verwendet werden, die das 
Hören im Störgeräusch und über größere Entfernungen verbessern.

Die direkte Übertragung macht 
den Unterschied
Die Träger von Baha 5 Soundprozessoren können ganz 
einfach die Verbindung zu Familie und Freunden herstellen. 
Im Gegensatz zu anderen Knochenleitungssystemen 
kann bei Baha 5 Soundprozessoren der Ton ohne 
zusätzliche Geräte direkt vom iPhone, iPad oder iPod 
touch übertragen werden. Mit der Baha 5 Smart App lässt 
sich die Hörqualität direkt über ein iPhone oder Android 
Smartphone individuell einstellen.

Cochlear Baha 5 Soundprozessoren sind mit iPhone, iPad and iPod touch kompatibel. Die Cochlear Baha 5 Smart App steht im App Store 

und bei Google Play zur Verfügung. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf http://www.cochlear.com/compatibility

Cochlear Wireless Phone 
Clip (Telefonclip)
Mit dem Telefonclip können 
Baha Träger eine komfortable 
Freisprechfunktion für ihr 
Smartphone auch in lauten 
Umgebungen verwenden.

Cochlear Baha 
Fernbedienung
Die Fernbedienung erleichtert die 
Einstellung des Soundprozessors. 
Patienten, die kein Smartphone 
besitzen, können den Soundprozessor 
über die Cochlear Baha Fernbedienung 
oder andere Wireless-Zubehörgeräte 
bedienen.

Cochlear Wireless 
TV Streamer 
(Audio Transmitter)
Mit dem Audio Transmitter können 
Baha Träger den Stereoton des 
Fernsehers direkt genießen und sich 
gleichzeitig unterhalten.

Cochlear Wireless Mini 
Microphone (Minimikrofon)
Das Minimikrofon überträgt Sprache 
direkt zum Soundprozessor und 
erleichtert auf diese Weise Gespräche 
an lauten Orten sowie das Hören 
über größere Entfernungen.

FM kompatibel
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Baha 
SoftWear™ Pad 
(Schutzauflage)

Stahlfederbügel

Sichere 
Kopplung

Silikon-
Noppen

Weiche Endstücke

Hören einfach testen.
Zum ersten Mal über Knochenleitung zu hören, kann eine bewegende Erfahrung 
sein. Aber die bisherigen, ohne Operation einsetzbaren Tragesysteme entsprachen 
nicht immer den Bedürfnissen der Patienten. Wir haben jetzt das Angebot erweitert 
und bieten Optionen, die zu jedem Lebensstil und Alter der Patienten passen.

Baha SoundArc –  
die neue Trageoption ohne Operation
Der Cochlear Baha SoundArc ist eine schicke, bequeme und 
effektive Trageoption ohne Operation. Er kann mit allen 
Baha 5 Soundprozessoren getragen werden und überträgt 
wie das Baha Softband den Klang effektiv7 auf das Innenohr 
bei gleichbleibender Verstärkung – den ganzen Tag lang.

Baha SoundArc – eine schicke 
Option für Erwachsene und Kinder

Verbessertes Hören in der Testphase
Der Baha SoundArc mit modernem Design macht das Ausprobieren von 
Knochenleitungshörlösungen attraktiver. Er bietet im Vergleich zu Testbügeln 
und -bändern eine bessere Schallübertragung8 und vermittelt Ihren Patienten 
in der Testphase ein Gefühl von Sicherheit und ein angenehmes Tragegefühl. 

Besseres Sprachverstehen im Störgeräusch

In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung 
erreichten Testpersonen mit SoundArc im Vergleich 
zur unversorgten Situation ein deutlich besseres 
Sprachverstehen im Störgeräusch.9 

Die Studie zeigt auch, wie wichtig bilaterales Hören 
ist. Eine einseitige Lösung führt nicht zu einer 
deutlichen Verbesserung beim Sprachverstehen im 
Störgeräusch auf der unversorgten Seite, wogegen 
ein bilateraler SoundArc das Sprachverstehen im 
Störgeräusch im Durchschnitt um 4 dB verbessert.9 

GrünPink GrauTürkis Braun Schwarz

Farbpalette für die weichen Endstücke
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Eine ideale Lösung für Babys und Kleinkinder.
Das Baha Softband ist weiterhin eine sehr 
gute langfristige Lösung für Kinder, die 
noch nicht alt genug sind oder nicht für ein 
Knochenleitungsimplantat infrage kommen. 
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Hörerfolg beginnt mit dem Implantat.
Seit seiner Einführung im Jahre 2010 hat das Cochlear Baha BI300 Implantat 
den Standard für Zuverlässigkeit und Effektivität in der Branche gesetzt. 
Vor dem Hintergrund unerreichter klinischer Forschung, die eine ausgezeichnete 
Zuverlässigkeit des Implantats nachweist, bietet das BI300 Implantat eine gute 
Grundlage sowohl für das Baha Attract wie auch für das Baha Connect System.

Mehr Forschung – ausgezeichnete Ergebnisse  
Ein stabiles, leistungsfähiges Implantat ist für ein gutes Behandlungser-
gebnis von entscheidender Bedeutung. Von der hohen Zuverlässigkeit 
des BI300 Implantats wurde in über 25 renommierten Beiträgen über 
Nachsorgezeiträume von bis zu fünf Jahren berichtet. 11–38

* Cochlear Bone Anchored Solutions – Verkaufsdaten: Stand Januar 2019.
** Die Implantatjahre wurden wie folgt berechnet: Anzahl der Implantate multipliziert mit dem Untersuchungszeitraum.
*** Die Studien sind ansteigend nach dem mittleren Untersuchungszeitraum angeordnet.

Baha BI300 Implantat

Ich wähle Qualität. 
Ich wähle Cochlear.

Über

Implantatjahre veröffentlichter 
Forschung 11–381.000 98,4 %

kumulative Implantat-
Zuverlässigkeit 11–38

14

Die unten vorgestellten Informationen beruhen auf Ergebnissen einer systematischen 
Literaturanalyse zum BI300 unter Verwendung der Systeme Baha Connect und Baha 
Attract.10 Nur der jeweils letzte Bericht jeder Patientengruppe wird hier aufgeführt.

3 9 24 6036126

Über

80.000 
Patienten weltweit*

Implantat- 
jahre**

Zuverlässigkeits-
quote

Untersuchungs-
zeitraum***

48 Jahre

132 Jahre
182 Jahre

83 Jahre 90 Jahre

231 Jahre

Monate
192 Implantate11–16

Monate
165 Implantate17–23

Monate
176 Implantate24–27

Monate
231 Implantate28–33

Monate
91 Implantate34–36

Monate
30 Implantate37

Monate
52 Implantate38

260 Jahre
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maximale Leistung
über direkte Knochenleitung benötigen

Das leistungsstärkste und bewährteste System 
mit direkter Kopplung.
Der klinische Erfolg des Baha Connect Systems ist belegt durch die größte 39,40  
prospektive klinische Studie über Knochenleitung. Das System ist mit der 
einzigartigen Dermalock™ Technologie ausgestattet, mit nachgewiesener Fähigkeit 
zur Weichgewebeintegration.41,42 Zusammen mit drei intelligenten am Kopf 
getragenen Soundprozessoren liefert es ausgezeichnete Hörleistung 41 mit noch 
besseren Ergebnissen für die Patienten.39,40

Das umfassendste Soundprozessor-Portfolio
Die am Kopf getragenen Power-Geräte des Baha Connect Systems eröffnen den Zugang zu 
mehr Leistung als jedes andere Knochenleitungsimplantatsystem 44.

REM-Aufnahmen von entnommenen Schnappkupp-
lungen zeigen, dass sich nur die DermaLock Oberfläche 
(im Gegensatz zu allen Titan-Schnappkupplungen) mit 
gesundem Weichgewebe verbinden kann.39

Nachgewiesene Weichgewebeintegration

Die minimalinvasive Operation mit Dermalock Technologie 
unterstützt die Weichgewebeintegration41,42 und langfristig 
eine gesunde Schnappkupplungsumgebung. In einer 
klinischen Studie zeigt die Baha BA400 (DermaLock) 
Schnappkupplung eine statistisch relevante Reduzierung 
von Taubheitsgefühl, schnellere Wundheilung, weniger 
neuropathische Schmerzen, ästhetisch bessere Ergebnisse 
und weniger Schnappkupplungswechsel aufgrund von 
übermäßigem Hautwachstum.39,40

OFL90 Baha Connect System, gemessen am Schädelsimulator TU1000
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Ausgezeichnete Weichgewebe-Ergebnisse

Die Leistung der DermaLock Oberfläche wurde in einer 
prospektiven Untersuchung bestätigt. Von den 30 
Patienten der Studie berichteten 93 % von keinen oder 
geringen Weichgewebe-Reaktionen (Holgers-Grad 0–1).23

93%
geringe oder keine  
Weich-gewebe-Reaktionen

DermaLock Oberfläche
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme 
der DermaLock Oberfläche.

Für Patienten, die

Über 

40.000
versorgte Patienten *

* Cochlear Bone Anchored Solutions – Verkaufsdaten: Stand Januar 2019.

100

0

40

60

80

0 1 2 3 4
0

20

Pr
oz

en
t d

er
 P

at
ie

nt
en

Holgers-Klassifikation

6,7% 3,3% 3,3%
0%

86,7%

Ausgezeichnete Weichgewebe-Ergebnisse, 
93 % geringe oder keine Weichgewebe-Reaktionen

Pr
oz

en
t d

er
 P

at
ie

nt
en

Holgers-Klassifikation

Baha 5 Soundprozessoren am Baha Connect System

A
us

ga
ng

sk
ra

ft
pe

ge
l i

n 
dB

 re
l. 

1 
µ

N

Frequenz [Hz]



18 19

Das Cochlear Baha Attract System liefert mit zwei Power-Soundprozessoren im 
Hochtonbereich noch mehr Leistung. Die einzigartigen Power-Optionen erweitern 
den Behandlungsbereich und geben sogar Patienten mit stärkerer kombinierter 
Schwerhörigkeit eine Wahlmöglichkeit.

Das leistungsstärkste Knochenleitungssystem 
unter der Haut.

Umfangreichstes Portfolio und größter 
Anpassbereich
Anders als andere Knochenleitungsimplantatsysteme mit 
geschlossener Haut kann das Baha Attract System je nach 
Bedarf mit drei unterschiedlichen am Kopf getragenen 
Soundprozessoren genutzt werden.  

Mehr Leistung im Hochtonbereich 

Das Baha Attract System liefert bei hohen Frequenzen sowohl mit dem Baha 5 Power als auch mit dem 
Baha 5 SuperPower Soundprozessor im Vergleich zu Geräten früherer Generationen mehr Leistung.

Hinweise:

Deutlich verbesserte Hörergebnisse

Ergebnisse einer multizentrischen klinischen Studie zeigen deutlich verbesserte Ergebnisse bei Patienten mit 
kombinierter Schwerhörigkeit, die das Baha Attract System mit einem Baha 5 SuperPower Soundprozessor tragen.45

Dank des Anpassbereichs von bis zu 65 dB SNHL können 
mehr Patienten denn je die Vorteile einer Lösung mit 
geschlossener Haut nutzen.
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OFL90 Baha Attract System, gemessen am künstlichen Mastoid DIN EN 60318-6

* Cochlear Bone Anchored Solutions – Verkaufsdaten: Stand Januar 2019.
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Erste Wahl für Knochenleitung.

Baha Anpasssoftware

Baha 5 Soundprozessoren

BI300 
Implantat

Baha 
Attract 
System

Baha Softband

Baha SoundArc

Möglichkeit zum WechselSpätere Versorgung

Baha 
Connect 
System

Apps und True Wireless™ Zubehör

Der Baha 5 Soundprozessor Baha 5 Power Baha 5 SuperPower
Größe (H × B × T) 26 × 19 × 12 mm 36 × 22 × 13 mm 39 × 48 × 9 mm*

Gewicht (ohne Batterie/
Akkumodul)

9,8 g 17,2 g 9,8 g* 
Wandlereinheit 14,4 g 

Batterie/Akkumodul 312 675 Akkumodul, 2 Größen

Anzahl Programme 4 4 4

Visuelle Statusanzeige -   

verriegelbares Batteriefach verfügbar integriert integriert

Lautstärkeeinstellung über Apps und Zubehör über Gerät, Apps und Zubehör über Gerät, Apps und Zubehör

Plattform Ardium Smart Wireless Ardium Smart Wireless Ardium Smart Wireless

Signalverarbeitung SmartSound iQ SmartSound iQ SmartSound iQ

Rückkopplungs
management

Dual Track und 
Rückkopplungsanalyse (in BFS)

Dual Track und 
Rückkopplungsanalyse (in BFS)

Dual Track und 
Rückkopplungsanalyse (in BFS)

Wireless-Verbindung True Wireless 2,4 GHz und 
Bluetooth

True Wireless 2,4 GHz und 
Bluetooth

True Wireless 2,4 GHz und 
Bluetooth

„Made for iPhone“-
Hörsystem   

Apps Baha 5 Smart App, Control App 
und Support App

Baha 5 Smart App, Control App 
und Support App

Baha 5 Smart App, Control App 
und Support App

Kompatibilität mit 
Hörübertragungsanlagen 
(FM-Kompatibilität)

über Minimikrofon 2+ über Minimikrofon 2+ über Minimikrofon 2+

Drahtlose Anpassung Noahlink Wireless Noahlink Wireless Noahlink Wireless

Wandler BCDrive BCDrive BCDrive

Farben

* HdO-Gerät mit kompaktem Akku   ** auf der Grundlage der Weichgewebeheilung

SP Magnet und BIM400 
Implantatmagnet

DermaLock Schnappkupplung 
(BA400)

Optionen SP Magnetstärken 1–6 6, 8, 10, 12 und 14 mm

Anpassung 
empfohlen nach:

4 Wochen** 2 Wochen

Oberflächen
technologie

- DermaLock

Entfernbar  

MRT-Kompatibilität Bedingt MR-sicher (1,5 Tesla) Bedingt MR-sicher (1,5 und 3 Tesla)

RFA am Implantat an Implantat und 
Schnappkupplung

Farben

BI300 Implantat
Länge 3 und 4 mm

Durchmesser 4,5 mm

Oberflächen
technologie

TiOblast

RFA 

MRT-Kompatibilität Bedingt  
MR-sicher 

(1,5 und 3 Tesla)
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Cochlear hat sich zum Ziel gesetzt, den Patienten modernste Hörtechnologie 
mit klinisch gesicherten Ergebnissen und Optionen für lebenslang besseres 
Hören zu bieten. Wir tun dies in Zusammenarbeit mit Ärzten und Audiologen 
und pflegen den Dialog mit den Menschen, die sich beim Hören jeden Tag auf 
das Baha System verlassen.

Das Baha 5 System mit den kleinsten, intelligentesten und leistungsstärksten 
Soundprozessoren ist der greifbare Beweis für unsere Verpflichtung 
zu substanziellen Innovationen. Die ausgezeichneten System- und 
Kopplungsoptionen auf der Basis jahrelanger klinischer Erfahrungen 
sind nur einige der Aspekte, die Cochlear zur ersten Wahl bei 
Knochenleitungsversorgungen machen.
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Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, das elliptische Logo sowie Zeichen mit den Symbolen ® und ™ sind 
Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Cochlear Bone Anchored Solutions AB oder Cochlear Limited (wenn nicht anders vermerkt). Die TiOblast 
Oberflächentechnologie wurde von DentsplySirona patentiert. TiOblast ist ein eingetragenes Warenzeichen von DentsplySirona. Die Bluetooth® Wortmarke 
und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Cochlear Limited erfolgt im Rahmen einer Lizenz. 
Dolby und das dolby-D-Logo sind Warenzeichen der Dolby Lab. FaceTime, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene 
Warenzeichen von Apple Inc. Android ist ein Warenzeichen von Google Inc. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2019. Alle Rechte vorbehalten. JUN19.

Dieser Inhalt ist für Fachpersonal bestimmt. Wenn Sie ein Interessent sind, lassen Sie sich von Ihrem HNO-Arzt oder Audiologen über die Behandlungsmöglichkeiten bei 
Hörverlust beraten. Dort können Sie sich über die passende Lösung für Ihren Hörverlust beraten lassen. Alle Produkte dürfen nur nach Anweisung Ihres HNO-Arztes oder 
Audiologen verwendet werden. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Cochlear Vertreter vor Ort.
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Als der global führende Experte für implantierbare Hörlösungen widmet sich Cochlear der Aufgabe, Menschen mit 
mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust an der Klangvielfalt des Hörens teilhaben zu lassen. Mit mehr als 
550.000 Implantatlösungen haben wir Menschen jeden Alters zu einem erfüllten und aktiven Leben verholfen:  
Hören zu können brachte sie wieder ihren Familien, Freunden und Gemeinschaften näher.

Wir wollen Menschen lebenslang bestmögliches Hören und den Zugang zu modernsten und innovativsten Technologien 
ermöglichen. Wir arbeiten mit den führenden Netzwerken für Forschung, Entwicklung und Beratung zusammen.

Weltweit entscheiden sich deshalb die meisten Menschen für implantierbare Hörlösungen von Cochlear.
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